附件2：产品说明书及产品质量指标确认表

xx公司产品说明书
	产品名称/型号 
	

	主要成分
	

	价格(元/kg)
	XXX（含税）
	 XXX（不含税）

	爆珠壁材复配胶使用说明
	

	其它
	是否符合YQ 89-2019《卷烟爆珠安全卫生要求》 “壁材许可使用的物质及使用要求”和“壁材临时许可使用的物质及使用要求”的规定。
是
否（若勾选否请列出具体成分名称及添加量）



                                    XXX公司（公章）
                                                联系人： 
                                                联系电话：
                                          2025年XX月XX日


**公司产品质量指标确认表
	产品名称/型号
	

	感
官
要
求
	项目
	质量指标要求
	是否符合质量指标要求

	
	色泽
	类白色或淡黄色
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	
	状态
	均匀粉状
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	
	气味
	无异味，无刺激性气味
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	
	杂质及颗粒（≥70℃）
	溶液无肉眼可见杂质和颗粒
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	理
化
指
标
	水分，w/%
	≤12.0
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	
	粘度（75 ℃）/( mPa·s)
	40～100
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	
	凝胶强度（20 ℃）/（g/cm2）
	≥1300
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	安
全
卫
生
指
标
	重金属（以Pb计）/（mg/kg）
	≤10.0
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	
	铅（Pb）/（mg/kg） 
	≤3.0
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	
	砷（As）/（mg/kg） 
	≤3.0
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	
	菌落总数/(CFU/g) 
	≤1000
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	
	霉菌和酵母菌/(CFU/g) 
	≤100
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	使
用
性
能
	上机运行
	使用卷烟爆珠壁材复配胶制备的壁材胶液，在滴制设备上滴制顺畅，无明显的并丸、破丸等现象。无严重影响生产或存有质量隐患的问题。在正常生产的情况下，达到同类产品的制造水平。
	是       否（若选否请列出具体运行状况）

	
	爆珠压破强度（N）
	2.8 mm爆珠：均值11.0±2.0；
标偏≤2.0。
	是       否（若选否请列出具体指标值）

	
	
	3.5 mm爆珠：均值11.0±2.0；
标偏≤2.3。
	

	保质期
	

	备注
	1.请在表中是否符合质量指标要求对应的“是”或“否”中勾选，若勾选否请列出具体指标值。
2.请填写产品保质期。



XX公司（公章）
2025年XX月 XX日
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